
 
Nordsee / North Sea 
 
nautische warnnachrichten für den deutschen nordseebereich 
-internationale verbreitung-  (auch über navtex verfügbar). 
aktualisiert: 100615 utc jul 26 durch seewarndienst emden, deutschland 
 
navigational warnings for the german north sea area  
-international edition- (also available by navtex). 
updated: 100615 utc jul 26 by navigational warning service emden, germany. 
 
 
100615 utc jul 26 
nautische warnnachricht nr. 399 
1. navtex- gebiet (s) warnungen gueltig ab 100615 utc jul 26: 
2026: 189 344 352 358 359 364 366 373 391 392 395 
anmerkung: 
a. navtex- gebiet (s) warnungen nicht aelter als 42 tage (344 fortschreitend) werden durch 
den navtex sender pinneberg veroeffentlicht. 
b. die vollstaendigen texte aller gueltigen navtex- gebiet (s) warnungen, einschliesslich der,  
die nicht mehr veroeffentlicht werden, sind auf der bsh webseite verfuegbar: 
www2.bsh.de/aktdat/nwn/nwn-nord.pdf 
www2.bsh.de/aktdat/nwn/nwn-ost.pdf 
2. nautische warnnachricht nr. 387 aufgehoben. 
 
100615 utc jul 26 
navigational warning no. 399 
1. navtex- area (s) warnings in force at 100615 utc jul 26: 
2026: 189 344 352 358 359 364 366 373 391 392 395 
notes: 
a. navtex- area (s) warnings less than 42 days old (344 onward) are promulgated  
by navtex transmitter pinneberg 
b. the complete texts of all in- force navtex- area (s) warnings, including those which are no  
longer being broadcast, are available from the bsh website at: 
www2.bsh.de/aktdat/nwn/nwn-nord.pdf 
www2.bsh.de/aktdat/nwn/nwn-ost.pdf 
2. cancel navigational warning no. 387. 
 
 
091000 utc jul 26 
nautische warnnachricht nr. 395 
vtg german bight western approach 
feuerschiff 'gw/ems'  54-10n 006-21e zeitweilig eingezogen. 
 
091000 utc jul 26 
navigational warning no. 395 
tss german bight western approach 
'gw/ems' light-vessel 54-10n 006-21e temporarily removed. 
 
 
090830 utc jul 26 
nautische warnnachricht nr. 392 
deutsche bucht noerdlich offshore-windpark 'bard 1' 
vermessungsarbeiten durch mv 'geo ocean 3, rz 'lxgp'  
im umkreis von 3 sm um position 54-30,2n 006-02,7e 
fahrzeug schleppt messgeraete. 
durch arbeiten eingeschraenkt manoevrierfaehig. 
abstand von 500m erforderlich. 
 
 
 



090830 utc jul 26 
navigational warning no. 392 
german bight north of offshore-windpark 'bard 1'. 
survey operations in progress by mv 'geo ocean 3', cs 'lxgp' 
within a radius of approx. 3 nm 
around position 54-30,2n 006-02,7e 
vessel towing measuring instruments. 
restricted manoevrability during operations. 
berth of 500m requested. 
 
 
090100 utc jul 26 
nautische warnnachricht nr. 391 
deutsche bucht. vtg german bight western approach. 
kampfmittelbeseitigung durch ms 'seaterra achiever', rz 'e6bu3', 
um position 54-12,3n 006-27,1e. 
durch arbeiten eingeschraenkt manoevrierfaehig. 
abstand von 2 sm erforderlich. 
 
090100 utc jul 26 
navigational warning no. 391 
german bight. tss german bight western approach 
uxo survey and clearance by mv 'seaterra achiever', cs 'e6bu3', 
around position 54-12,3n 006-27,1e. 
restricted manoevrability during operations. 
berth of 2 nm requested. 
 
 
291335 utc jun 26 
nautische warnnachricht nr. 373 
deutsche bucht. noerdlich vtg german bight western approach. 
messgeraet ausgelegt auf  
54-17,8n 006-38,7e 
54-17,9n 006-41,5e 
54-18,0n 006-45,1e 
54-18,0n 006-47,9e 
bezeichnet durch ein gelben ball  
und 4 gelben spierentonnen, aufschrift 'odas' 
kennung blz (5) g, 20 sek. 
500 meter abstand erforderlich. 
 
291335 utc jun 26 
navigational warning no. 373 
german bight. north of tss german bight western approach 
measuring instrument established in position  
54-17,8n 006-38,7e 
54-17,9n 006-41,5e 
54-18,0n 006-45,1e 
54-18,0n 006-47,9e 
marked by yellow balls  
and  4 yellow spar buoys with inscription 'odas', 
fl (5) y, 20 sec. 
a berth of 500 metres requested. 
 
 
260400 utc jun 26 
nautische warnnachricht nr. 366 
vtg german bight western approach 
feuerschiff 'gb'  54-11n 007-28e zeitweilig eingezogen. 
 
 



260400 utc jun 26 
navigational warning no. 366 
tss german bight western approach 
'gb' ligth-vessel 54-11n 007-28e temporarily removed. 
 
 
251010 utc jun 26 
nautische warnnachricht nr. 364 
deutsche bucht. suedlich weisse bank. 
kampfmittelsondierungsarbeiten durch 
ms 'ocean researcher', rz 'gdls' um position 
54-25,0n 006-18,6e 
54-36,9n 005-40,8e 
54-38,1n 006-08,5e 
54-30,2n 006-04,9e 
durch arbeiten eingeschraenkt manoevrierfaehig. 
abstand von 1sm erforderlich. 
 
251010 utc jun 26 
navigational warning no. 364 
german bight. south of weisse bank. 
uxo survey by 
mv 'ocean researcher', cs 'gdls' around position 
54-25,0n 006-18,6e 
54-36,9n 005-40,8e 
54-38,1n 006-08,5e 
54-30,2n 006-04,9e 
restricted manoeuvrability during operations. 
safe berth of 1 nm requested. 
 
 
220910 utc jun 26 
nautische warnnachricht nr. 359 
nordsee. outer rough. nordschillgrund. 
messgeraet ausgelegt auf  
55-34,9n 004-09.8e 
55-15,2n 005-36,4e 
bezeichnet durch ein gelben ball  
und 4 gelben spierentonnen, aufschrift 'odas' 
kennung blz (5) g, 20 sek. liegendes gelbes kreuz als toppzeichen.mit radarreflektor 
500 meter abstand erforderlich. 
 
220910 utc jun 26 
navigational warning no. 359 
northsea. outer rough. nordschillgrund. 
measuring instrument established in position  
55-34,9n 004-09.8e 
55-15,2n 005-36,4e 
marked by yellow balls  
and  4 yellow spar buoys with inscription 'odas', 
fl (5) y, 20 sec. yellow cross as topmark with radar reflectors  
a berth of 500 metres requested. 
 
 
220400 utc jun 26 
nautische warnnachricht nr. 358 
nordsee. outer rough. 
unterwasserarbeiten durch jack up plattform 'swift 10' r/z 'ho5178'  
um die positionen: 
a6-1 55-48,0n 003-57,7e 
a6-3 55-48,2n 003-59,5e 



sicherungsfahrzeug 'glomar advance', rz 'hoa5475', 
sicherheitsabstand von 1000 m erforderlich. 
 
220400 utc jun 26 
navigational warning no. 358 
northsea. outer rough. 
underwateroperations by jack up platform 'swift 10 c/z 'ho5178'  
for the positions: 
a6-1 55-48,0n 003-57,7e 
a6-3 55-48,2n 003-59,5e 
guardship 'glomar advance', cs 'hoa5475', 
safety distance of 1000 m requested. 
 
 
171230 utc jun 26 
nautische warnnachricht nr. 352 
deutsche bucht. suedlich vtg 'german bight western approach'.  
vermessungsarbeiten durch ms 'fugro frontier', rz '5bsc6', 
im bereich zwischen 
53-55,6n 007-12,2e 
54-08,0n 007-09,8e und 
54-06,1n 006-03,0e  
durch arbeiten eingeschraenkt manoevrierfaehig. 
abstand von 1 sm erforderlich. 
 
171230 utc jun 26 
navigational warning no. 352 
german bight. south of tss 'german bight western approach'.  
survey operations by mv 'fugro frontier', cs '5bsc6', 
in area between 
53-55,6n 007-12,2e 
54-08,0n 007-09,8e und 
54-06,1n 006-03,0e  
restricted manoevrability during operations. 
berth of 1 nm requested. 
 
 
120421 utc jun 26 
nautische warnnachricht nr. 344 
ostfriesische inseln. norderney.  
leuchtturm 'norderney'  53-43n 007-14e  
kennung geaendert in: blz (3) 15s. 
 
120421 utc jun 26 
navigational warning no. 344 
east frisian islands. norderney. 
'nordney' lighthouse 53-43n 007-14e  
characters changed to: fl (3) 15s 
 
 
301330 utc mar 26 
nautische warnnachricht nr. 189 
eidermuendung. 
leuchttonne 'eider'  54-16n 008-29e  
zeitweilig durch unbeleuchtete tonne ersetzt. 
 
301330 utc mar 26 
navigational warning no. 189 
eider estuary. 
'eider' lightbuoy  54-16n 008-29e  
temporarily replaced by unlit buoy. 



 
nautische warnnachrichten für den deutschen nordseebereich. 
-nationale verbreitung- 
 
 
nordfriesische inseln. sylt. 
gruene leuchttonne 'lister tief 3' verloescht. 
 
 
(empfang auch ueber ndr per digitalradio dab+, 
satellit dvb-s radio, livestream im internet und ndr radio app and ndr-info spezial.) 
 
navigational warnings for the german north sea area. 
-local warnings- 
(also available via radio broadcast station ndr by digital radio dab+, satellite dvb-s radio, as live 
stream on the internet, ndr app and ndr-info spezial.) 
 
 
nord frisian islands. sylt. 
green lightbuoy 'lister tief 3' unlit. 
 
 
 
eom. 


